°o . 9 o o _ o _ o _ 0o

VAI PARA CANALETA VAI PARA CANALETA
CONDUTOR VERTICAL @150mm CONDUTOR VERTICAL @150mm

. 7 I — I — PROJEGAO DA CALHA e — - J
ms‘ Ij ﬁ? - E @ EIXO DE PILAR E ﬂ_b E uﬁ# ‘\@
W mi
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g | 2 | g I~ Ministério Fundo Nacional
7 o f w f S 7 \J ~ de Desenvolvimento
. < L o ] 2 | g da Educacao da Educagdo
3 W f —~ f w — f % o PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA
| & f N f -7 f £
| AN 7 | ~
o _—_—_—_—,—_e — = -_— I eI PROJETO PADRAO - FNDE
H.moa | , f 29|12 f | | H.moa
I S - f | f 7 |
el = f Vo | e | o f = t MUNICIPIO — UF:
7 o /\h“ | P ~ | “L‘\ \\\\\\\\ . 7
| | N } S AN " [ | | PROPRIETARIO:
M 7 | . \\\ﬁl// W \\ \\\/// A\ W \\\ﬁ!// [ ] i 7
: | | \f\ | // '/ \\ | N \ | \\ | /ﬁ | | ENDEREGO:
S | f v f \ 1 / f / /f / | N f |
JE | | - | ! : / AREA | L / | o | |
g8 | | | | o e | | L | ¢
/ \ PROPRIETARIO
| | N | | \ . | ) | \ | ) | |
| | A | y A | / /| N | - | |
| ” N AN -7 /| ST | |
T RN Il /o T
e | | e p\ﬂp W //// | \\\\ W Fq/f \\\\\\\\\\ - | | RESP. TECNICO CREA
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| | | | DLFO CREA
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| |
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m 7 4’ . . . . 4’ PROJECAO DA CALHA 4’ 4’ A’ L

e

T@ 4.75 Tm 4.75 TM 4.75 WM 4.75 Tm 4.75 TM 4.75 2

H 1.32 H 30.25 1.32 H
% 32.88 %
OBSERVAGOES:
_ FACHADA
PROJETO ARQUITETONICO
7w\ PLANTA — BAIXA S B
01/07 )} Escaa 1/ 100 CGEST - Coordenagao COBERTURA DE QUADRA (627m?)

AT Geral de Infraestrutura PLANTA BAIXA
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b
o B o R.00 1/100
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_ _ _ PERFIL METALICO _
. CALHA EM CHAPA DE ACO

' TERGA
_ PERFIL METALICO _ G

TELHA DE AGCO O>_|<>ZL>U> ONDULADA

_ RALO HEMISFERICO A;__uo "ABACAXI" COM
. TELA DE AGO NA ENTRADA DA TUBULAGAO

_ CALHA

PERFIL

PERFIL

N &
& &
& q

PERFIL

TELHA DE ACO GALVANIZADA ONDULADA _ _ TELHA DE AGO GALVANIZADA ONDULADA

_ PERFIL
PILAR METALICO .

17l

L . TELHA DE ACO GALVANIZADA ONDULADA .
TELHA DE ACO GALVANIZADA ONDULADA

|
|
Detalhe\ PERFIL METALICO 1 . | @eoVvVERNO FEDETRA AL
G ESCALA 1/ 20 | | I Ministério Fundo Nacional
TERCA \J ~ de Desenvolvimento
B} : — | : da Educacao da Educagdo
T n _ PILAR METALICO ] _ PAiS RICO E PAiIS SEM POBREZA
3 , =
CONDUTOR VERTICAL - TUBO PVC @150mm . ~
| om0 1 PROJETO PADRAO - FNDE
8 \‘\ ) ;
= TELHA DE ACO GALVANIZADA ONDULADA PERFIL METALICO 2
b 2 Detalhe MUNICIPIO — UF:
RALO HEMISFERICO TIPO "ABACAXI" COM 02 ESCALA 1/ 20
A TELA DE ACO NA ENTRADA DA TUBULACAO. 5
‘ PROPRIETARIO:
DETALHE02 /4 ‘\ CALHA EM CHAPA DE ACO
i \ V/ / ’
R .
A ) P ENDEREGCO:
3 : W PERFIL METALICO
() w
P N;“ N Aﬂ TELHA DE AGO GALVANIZADA ONDULADA
W W PROPRIETARIO
- N 3 % TELHA DE ACO GALVANIZADA ONDULADA
M W PILAR METALICO
RESP. TECNICO CREA
3 3
@ [ @ i 4
W W W W CONDUTOR - TUBO DE QUEDA @150mm
N N PILAR METALICO DLFO CREA
REVESTIDO DE CONCRETO
° ol o [ [
R, S R R R R R R R R S R R R o R R O Mﬂﬂ LR,
R R A R R R R R R R R A A R R AR ARG A e iy
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M CORTE B B
03/07 /) Escaa 1/ 100
—e —¢
RA
TELHA DE AGO
GALVANIZADA ONDULADA N %
~
[=}
N <
E £
W m
TELHA DE AGO
GALVANIZADA ONDULADA W N
—e
PERFIL METALICO \ %1\ \\\\ v T T T T T T T T T T T T e e ey e T e e T T T T W sl -
. < 2
N M M A o OBSERVAGOES:
TELHA DE ACO |
GALVANIZADA ONDULADA | M i 7 A -
/. W W DETALHE 01
PILAR METALICO N %
% CONDUTOR VERTICAL - PVC - @150mm CONDUTOR VERTICAL - PVC - @150mnf N ©
= L L L L L] Z= p:
PILAR METALICO COBERTURA DE QUADRA
REVESTIDO DE CONCRETO
L PROJJETO AROUIIITETONICO
, , e gy COBERTURA DE QUADRA (627m?)
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N
O TELHA DE ACO GALVANIZADA ONDULADA
COR AZUL

G OV ERNO FEDTETRA AL
TELHA DE ACO GALVANIZADA ONDULADA D _/\__D_m.ﬁm_,._o Fundo Zon:m\
COR AMARELA \J - de Desenvolvimento
7 7 da Educacao da Educagao
TELHA DE AGO GALVANIZADA ONDULADA PAiS RICO E PAIS SEM POBREZA
COR VERDE
~
-t PROJETO PADRAO - FNDE
COR VERDE PILAR METALICO -
COR VERDE
/ PILAR METALICO MUNICIPIO — UF:
REVESTIDO DE CONCRETO / m___m./wmmw_ﬁ__w._w/_m_mw ONCRETO
co
R VERDE COR VERDE PROPRIETARIO:
ENDERECO:
(w0 FACHADA A
04/07 ) escaa 1/ 100 PROPRIETARIO
RESP. TECNICO CREA
DLFO CREA
RA
TELHA DE ACO
GALVANIZADA ONDULADA
corazuL S
TELHA DE AGO ¥\
GALVANIZADA ONDULADA
COR AMARELA
\
TELHA DE ACO I 7 7
GALVANIZADA ONDULADA |
COR VERDE OBSERVAGOES:
AN /|
PILAR METALICO \. W M
COR VERDE N CONDUTOR VERTICAL - PVC - @150mm CONDUTOR VERTICAL - PVC - @150mm /
PILAR METALICO
REVESTIDO DE CONCRETO
COR VERDE
PROJUETO AROQOUITETONICO
COORDENAGAO
ESCALA DE PLOTAGEM 1:1 >mo W\P O —|— \P —HU } N Oomml_l - Ooo—namsmomo Oowmml—lcm> Um OC>U%> A@NNBNV
povsoom 7 3% 05/07 ) Escaa 1/ 100 Geral de Infraestrutura FACHADAS >mo
i 7 ow Educacional
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TELHA TRANSLUCIDA TELHA TRANSLUCIDA TELHA TRANSLUCIDA
o M.é‘ CALHA i=1% CALHA i=1%
I Riil A e g s e T e i i i
1] ] I L L] / Il 1]
1 G O V E R N O F E D E R A L .. .
N Ministério Fundo Nacional
\J ~ de Desenvolvimento
da Educacéo da Educagao
PAiS RICO E PAiS SEM POBREZA
~
PROJETO PADRAO - FNDE
MUNICIPIO — UF:
PROPRIETARIO:
s sl s ENDEREGO:
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ONDULADA ONDULADA
PROPRIETARIO
(D i —
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DLFO CREA
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07/07 )] escaa

1/ 100

G O V E R N O F E D E R A L

\)r
\J
PAiS RICO E PAiS SEM POBREZA

Ministério
da Educacéao

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacao

PROJETO PADRAO - FNDE

MUNICIPIO — UF:

PROPRIETARIO:
ENDERECO:
PROPRIETARIO
RESP. TECNICO CREA
DLFO CREA
RA
OBSERVAGOES:

COBERTURA DE QUADRA

PROJETO ARQUITETONICO

COORDENAGAO

CGEST - Coordenagéo

COBERTURA DE QUADRA (627m?)
Geral de Infraestrutura

PLANTA BAIXA NO NiVEL DA CALHA

Educacional / r_ NO
REVISAO ESCALA PRANCHA
R.00 1/100
FORMATO R.00 DATA EMISSAOQ Om\ Om
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ESCALA DE PLOTAGEM 1:1
COD./COR PENA Esp.

QD1 (quadro 1) 220/127v

(5000 W) o Luminaria p/ lamp. mista - sobrepor teto
o )haste de aterramento (1000 <<: (linha R-S)
/| S Quadro de distribui¢éo - sobrepor a 1,50m do piso
5 5 = 1000 W
VEM DA CONCESSIONARIA ( )2 (linha S-T) # Segdo do condutor em mm?
20 A 20A "
Diametro do eletroduto em mm
AN 5 kA AN (1000 W) 3 (jinha T-R) o
220/127v ] H 7 Neutro, Fase, Proteg&o, Retorno
(1000 W) 4 (iinha R-S)
® Haste de aterramento do SPDA e do Quadro
(1000 W) 5 (linha S-T) com caixa de inspec¢ao
1
T =
1Osm0 o 500 ==
LM 5 LM
Quadro de Cargas (QD1) 220/127v o T o D NP )
- =) S J ) Ministério Fundo Nacional
HE e Circuito Esquema v lluminagao (W) Pot. total. | Segdo | Dis; — de Desenvolvimento
M 2 500 (w) (mm2) | (A) > 5
4 da Educagéao da Educagdo
1 F+F (R+S) 220V 2 1000 2.5 | 10.0 PAiIS RICO E PAIS SEM POBREZA
@3/4" 2 F+F (S+T) 220V 2 1000 25| 10.0
3 F+F (T+R 220V 2 1000 25| 10.0 ~
4 F+F (R+S) 220V 2 1000 25| 10.0
5 F+F (S+T) 220V 2 1000 25| 10.0 -
2 p TOTAL 10 5000
[T =
NOmoo Al a3 NfUmoo == MUNICIPIO — UF:
LM #25 LM . -
Lista de Materiais - 220/127v PROPRIETARIO:
Acessorios p/ eletrodutos
Luva de ago galvan. 3/4 " 10 pg ENDERECO:
H- Luva aco galvanizado 1" 2pg
W
N
- HH# Condulete LB 5 p¢
@3/4" Condulete TA 4 pg PROPRIETARIO
5 # 4.0 - Condulete XA 1p¢
[T ( QD= LT Abracadeira metalica tipo D de 3/4" 40 pg
wA Vmoo 4 I RIS 3\ _A00 == T
LM 25 12345 Abragadeira metalica tipo D de 1" 4 pg RESP. TECNICO CREA
475 ° ICondutor Unipolar (cobre) isolagdo PVC/70°C
a3/a" o DLFO CREA
H- 2.5 mm? 280 m
o= Dispositivo de Proteg&o
N == # Disjuntor bipolar Termomagnético
10A 5 p¢
. Disjuntor tripolar termomagnético -
@3/4 20 A-5KA 1 p¢
4
[T \.u + Aterramento dos quadros e do SPDA
T : 500 B
4 ~r.._vlm_u/m_u #25 @sia 4N LM Caixa de inspegéo 30x30 cm com tampa de ferro
fundido 5pg
Conector de bronze para haste 5/8" 12 p¢ A
H- o Cordoalha de cobre nu 35 mm? 10 mt
1 Mﬂ/_ Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m 5 p¢
Terminal de presséo tipo prensa
@3/4" | com 4 parafusos 5 pg
Q
©
W | Eletroduto ago galvanizado
5 .
T Ve 1 Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
momoo i oam  5\./500 = T 10m
LM 25 LM 3/4" 70 m
Luminéria e acessorios
Luminaria blindada p/ alta presséo, linha industrial OBSERVAGOES:
projetor hermético. 10 p¢
Lampada de alta presséo
Luz mista
500 W 10 pg
Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor, completo, com
porta, tranca e acessorios. Capacidade 5 disj. bipolar + 1
tripolar 1 pc
= = = Nota COBERTURA DE QUADRA
a— | M A fixagédo da cordoalha para aterramento do SPDA devera

de fixagéo tipo prensa com 4 parafusos. A cordoalha

exotérmica dentro da caixa de inspegdo metalica. O
Quadro de Distribuicdo também devera ser aterrado.

ser fixado a viga metalica da estrutura através do terminal

devera ser fixada a haste Coopperweld através de solda

Legenda

Omoo

FPIRCOJIJIET O ELLET RICO

COORDENAGAO

CGEST - Coordenagéo
Geral de Infraestrutura

COBERTURA DE QUADRA (627m?)
INSTALAGOES ELETRICAS - TENSAO 220/127 V

ELE

Educacional
REVISAO ESCALA PRANCHA
R.00 1/100
FORMATO R.00 DATA EMISSAO O ‘_ \ O ‘_
A2 (594 X 420) R.00 JULHO/2011




ESCALA DE PLOTAGEM 1:1
COD./COR PENA Esp.

1"

/
[—] [—] _H\
1 |- —
220/380v
1
1T as
AOmoo UL @3/4" AOmoo =
LM #as LM
T\5
K
@3/4"
O T O
. B
N moo [ [ a3/4 Nr moo
LM #o5 LM
v“
@3/4"
# 4.0
3
Vs elo)] IR
wOmoo #: t @3/4" 3\ A200 \ﬁw jW:
_l—/\_ 2.5 123 4 5 X
[ ]
#N.m S)_.
T‘
<
@3/4"
O T O
B
4500 UL 334" 24\_/500
LM #25 LM
Hre
| #
@3/4"
O i s
1 B
5500 Tl @3/4" 5\_/500 -
M #25 LM
= - B

@:mmﬁm de aterramento

Legenda
QD1 (quadro 1) 220/380 v
(5000 W)
10 A 500 Luminaria p/ 1amp. mista - sobrepor teto
v|o> 4_ : (1000 W) 4 jinha R) LM
#25
10 A S Quadro de distribuigéo - sobrepor a 1,50m do piso
VEM DA CONCESSIONARIA .|o> ._ _._. (1000 W) 2 (linha S)
#25 # Secao do condutor em mm?
20A 20A B» (1000 W) ¢
I\I/ ._ _ _ _ |_| N P—C ._ _._. 3 (linha T) 0) Diédmetro do eletroduto em mm
# 4.0 &»_: \_O A #25
™ ._ _._. (1000 W) 4 (linha R) T 7 Neutro, Fase, Proteg&o, Retorno
10A #25
.|o> T (1000 W) g (linha S) ® Haste de aterramento do SPDA e do Quadro
I com caixa de inspegéo
#25
= G OV ERNDO FEDETRA AL
D Ministério Fundo Nacional
\J ~ de Desenvolvimento
Quadro de Cargas (QD1) 220/380v da Educacao da Educagdo
Circuito | Esquema Y lluminagao (W) Pot. total. | S€¢a0 | Dis; PAiS RICO E PAiIS SEM POBREZA
V) 500 (w) (mm2) | (A)
1 F+N (R+N) | 220V 2 1000 25| 10.0 ~
Dol 2wy PROJETO PADRAO - FNDE
3 F+N (T+N) | 220V 2 1000 25| 10.0
4 F+N (R+N) | 220V 2 1000 25| 10.0
5 F+N (S+N) | 220V 2 1000 25| 10.0 _ .
TOTAL 10 5000 MUNICIPIO UF:
PROPRIETARIO:
Lista de Materiais - 220/380v ENDEREGO:
Acessorios p/ eletrodutos
Luva de ago galvan. 3/4 " 10 p¢
Luva ago galvanizado 1" 2p¢
Condulete LB 5 pg PROPRIETARIO
Condulete TA 4 pc
Condulete XA 1p¢
CREA
Abragadeira metalica tipo D de 3/4" 40 p¢ RESP. TECNICO
Abragadeira metalica tipo D de 1" 4 p¢
DLFO CREA
Condutor Unipolar (cobre) isolagdo PVC/70°C
2.5 mm? 280 m
Dispositivo de Prote¢éo
Disjuntor Unipolar Termomagnético
10A 5 p¢
Disjuntor tripolar termomagnético -
20A-5KkA 1pg
Aterramento dos quadros e do SPDA
Caixa de inspegéo 30x30 cm com tampa de ferro
fundido 5 p¢
Conector de bronze para haste 5/8" 12 pg RA
Cordoalha de cobre nu 35 mm? 10 mt
Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m 5 p¢
Tubo PVC 10m
Terminal de presséao tipo prensa
| com 4 parafusos 5 p¢
o
@
| Eletroduto ago galvanizado
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
1" 10m OBSERVAGOES:
3/4" 70 m
Luminaria e acessorios
Luminaria blindada p/ alta presséo, linha industrial
projetor hermético. 10 p¢
Lampada de alta presséao
Luz mista
500 W 10 pe
Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor, completo, com OO w m ml_l C m> U m O C>D m>
porta tranca e acessorios. Capacidade. 5 disj. unip. + 1 -
tripolar 1 pg FPFIRKOIJDET O ELLEE T IRIiIcCcCcCcoo
COORDENAGAO
Nota:

A fixag&o da cordoalha para aterramento do SPDA devera
ser fixado a viga metalica da estrutura através do terminal

CGEST - Coordenagéao
Geral de Infraestrutura

COBERTURA DE QUADRA (627m?)
INSTALAGOES ELETRICAS - TENSAO 220/380 V

ELE

de fixagao tipo prensa com 4 parafusos. A cordoalha Educacional
devera ser fixada a haste Coopperweld através de solda
exotérmica dentro da caixa de inspegao metalica.O Quadro —
de distribuicdo também devera mmwmmm?mmao. REVISAC ESCALA PRANCHA
R.00 1/100
FORMATO R.00 DATA EMISSAO O ‘_ \ O ‘_
A2 (594 X 420) R.00 JULHO/2011




ESCALA DE PLOTAGEM 1:1

COD./COR PENA

30.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
| |
07 06 , 05 04 03 , 02 01
@j [T 1 I [T :@
I [T L1 I I il
g
w
1., s
& R
© e
G OVERNGO FEDTETRA AL
) Ministério Fundo Nacional
» ~ de Desenvolvimento
da Educacéao da Educacgao
1l 18 il 16 PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA
PROJETO PADRAO - FNDE
9 MUNICIPIO - UF:
PROPRIETARIO:
ENDERECO:
E [T [TH [ [TH [T é
i L1 L L [ [ il
14 13 12 11 10 09 08 PROPRIETARIO
PLANTA DOS BLOCOS E EIXOS DE BALDRAME
ESCALA: 1/100
¢ 30.15 $ -
! 3000 J RESP. TECNICO CREA
mm VIGA DE RIGIDEZ (VR) VIGA DE RIGIDEZ (VR)
\ MF MF||[MF MF|[[MF LINHA DE CARTOLA 01 MF|[[MF MF \ DLFO CREA
3 ¢X~ MF || [MF MF]|[[MF MF|[[MF LINHA DE CARTOLA 02 MF|[[MF MF] [[MF ¢X~ g
MF g A MF |[|MF MF|[[MF MF|[[MF LINHA DE CARTOLA 03 MF|IMF MF [ [MF g h £
VIGA DE RIGIDEZ (VR) VIGA DE RIGIDEZ (VR)
MF MF|[||MF MF|||MF LINHA DE CARTOLA 04 MF|||MF MF
/ \ \ ]
WIF ;X. MF[[[MF WF|[[MF WF|[[mF LINHA DE CARTOLA 05 MF|[[MF MF|fjMF ;X. 5
MF g A MF||[MF MF]|[[MF MF|[[MF % LINHA DE CARTOLA 06 WF|[[MF MF|[[MF 5 g A = S
% % % 8 3 8 2
1) ) o o o o)
3 3 3 3 3 2 3
. 2 VIGADE RIGIDEZ (VR) P z = z 3 VIGA DE RIGIDEZ (VR) 3 s
¢ 2 MFQ MF([[MF S MF|[IMF 3" LINHA DE CARTOLA 07 WF([[MF 3 MF > 3=
> P z o o P
3 S s " ® =
MF X ME |[[MF MF | [[MF MF|[[MF LINHA DE CARTOLA 08 ME||[MF V| [[MF X M| | OBSERVACOES:
MF 4 A MF|[[MF MF|[[MF MF |[[MF LINHA DE CARTOLA 09 MF|[[MF MF |[[MF 4 A [
\\_g DE RIGIDEZ (VR) VIGA DE RIGIDEZ (VR)
) i i ) COBERTURA DE QUADRA
~ » . » —_ FPIROJJETO ESs T RuiTuRrRAL
MF MF [||MF MF|||MF MF|||MF LINHA DE CARTOLA 11 MF|||MF MF|[||MF MF
COORDENAGAQO
CGEST - Coordenago COBERTURA DE QUADRA (627m?)
= g D LG G v e I Cron oF camror 2 [T i N Geral de Infraestrutura FUNDAGAO - PLANTA DOS BLOCOS EST
ucaciona .
VIGA DE RIGIDEZ (VR) VIGA DE RIGIDEZ (VR) ESTRUTURA METALICA - PLANTA DE COBERTURA
N MF MF[[[MF MF [[[MF LINHA DE CARTOLA 13 MF[[[MF MF [[|MF =
} REVISAO ESCALA PRANCHA
e " R.00 1/100
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P1 P2 P3

P4 P5 P6 P7 Vigas
15x50 15x50 15x50 15x50 15x50 15x50 15x50 Nome [ Segdo | Elevagdo Nivel
] V4 20x20 n V4 n V4 n V4 n v4 n v4 I (om) (cm) (cm)
I 11 11 1T 11 1T 1 Vi1 20x20 0 0
J u u u u u L v2 | 20x20 0 0
V3 20x20 0 0
V4 20x20 0 0
Caracteristicas dos materiais
P15 p16
13x50 3x50
— —
G OV E R NO F E D E R A L
P P18 \)’ Ministério Fundo Nacional
L = \J ~ de Desenvolvimento
. . da Educacéao da Educacgao
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA
~
PROJETO PADRAO - FNDE
MUNICIPIO - UF;
PROPRIETARIO:
ENDERECO:
P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
5x50 15x50 15x50 15x50 15x50 15x50 [15x50
._ V2 20x20 3 V2 3 V2 : V2 3 V2 : V2 -q
J u u u u u 1
Forma do pavimento Baldrame -
escala 1:100 PROPRIETARIO
DETALHES DA _uCZ_U>O>O” BLOCOS DA FUNDACAO
ESCALA: 1/50
FUNDACAO PARA OS PILARES DE OITAO FUNDAGAO DOS PILARES DOS ARCOS OBSERVACOES %
BLOCOS DE 15 AO 18 (80X80X120) CONFORME A RESISTENCIA i . DETALHES DA FUNDAGAOC: RESP. TECNICO CREA
RIS AL Ay s iSRSy BLOCOS 1 AO 14 (80X80 - 130X130-120) CONFORME A RESISTENCIA DO 1- CURAR O CONGRETO COM AGUA EM PLANTA DOS BLOCOS E EIXOS DE BALDRAME
: SOLO PODE HAVER A NECESSIDADE DE DUAS BROCAS DE 25CM DE PELO MENOS 7 DIAS CONSECUTIVOS
DE DIAMETRO. ARMADO COM FERRO ¢ 8,0MM E 4,2MM (ESTRIBO) DIAMETRO. ARMADO COM :
A CADA 20CM. :

1) BROCAS - 0,15x0,15x2,00m
FERRO ¢ 8,0MM E 4,2MM (ESTRIBO) COM 20CM.

2- COMPACTAR O FUNDO DA VALA
.80

SEM ESCALA DLFO CREA
4|+ 3- O REATERRO DA VALA SERA EM 6 unidades por obra
21 SOLO-CIMENTO
2 PC %" COM 100CM ROSCADA 20 8mm
4PC %" COM 100CM ROSCADA 23
° 2 : e ot Est. @5.0mm 1 ¢/ 25 cm C=0,70m
R CONTRAPISO v  CONTRAPISO 1 |
ZmKa\ ) T | 1 S N1 2@ 8mm
—- 2 ]« i
e B [ o < m Q = 8,00 unidades por broca
i IS IE N3 Qt = 48,00 unidades por obra
e | RA
.80 Concreto Magro h = 5cm Concreto Magro h = 5cm 2) BALDRAME
N4 [ % a0 SEM ESCALA
, N2 BALDRAME - 2 X 24 METROS LINEARES
.80
— 2 @ 10mm
1.30
N4
o .80
L5 =il BARRA ROSCADA 3/4" 4
3 QIR TR | , , Est. @5.0mm 1 ¢/ 15 cm C=0,78m
e e ) N5
< 5 a ° \ o
ATy 2 @ 10mm
AP 8| 8
21 L ey -
B Q = 320,00 unidades OBSERVACOES:
3) FUNDAGAO:
ESCALA:1/50
= N4=6X8010 _ _ FUNDAGCAO DOS PILARES DOS ARCOS
= C/0,24 L4=3,08 - FUNDAGAO PARA OS PILARES DE OITAO BLOCOS 1 AO 14 (80X80 - 130X130-120)
N N3=14X7@5 BLOCOS DE 15 AO 18 (80X80X120)
C/0,19 L5=3,12 u
o
| 1 - . COBERTURA DE QUADRA
I , b N3=14X7@5
C/0,19 L5=3,12 Nnztexiseto | [IFP RO JIJET O ES T RuUTURAL
] N4=6X8210 _%oumwmm_..w 312 g COE0LIELE2 | ToooroenagAo 2
© — s =3, - o
p N5=6X725 < C/0,24 14=3,08 — CGEST - Coordenagio COBERTURA DE QUADRA (627m?)
ConicoR. A o C/0,195 L5=3,12 N1= 16X16210 o N2=14X14210 3 Geral de Infraestrutura A _
Yoo o < ~ C/0,20 L4=1,32 2 C/0,20 L4=1,54 utu FUNDACAO m m
: 1o N - 124 1.07 Educacional
A -] J ¢ e . DETALHES
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ESCALA DE PLOTAGEM 1:1
COD./COR PENA Esp.

m19.72

Medida total do arco

VIGA DE RIGIDEZ (VR) - 10 PECAS
SEM ESCALA

TE

RCA TIPO CARTOLA 20X70X40X2,0MM

DIAGONAIS EM"U"32X32X2,0MM

5.15
Py BANZOS 150X30X3,35MM

MONTANTES E DIAGONAIS

n 70X40X20X2MM

.50

PERFIL "U" 150X32X3,35MM

35X35X3,00MM i
2 || | ARCO PRINCIPAL
n 70X40X20X2MM
5.00
Medida linear entre nés
G OV ERNDO F E D E R A L .. .
) Ministério Fundo Nacional
- ~ m Bm de Desenvolvimento
EMENDA CENTRAL DO ARCO \ ' o da Educacgao da Educagao
‘v mm—/\_ mmo>_l> PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA
N

PROJETO PADRAO - FNDE

/ 16[20 MUNICIPIO - UF:
/ O PROPRIETARIO:
1720 2 ENDERECO:
CHAPA 140X200X8,0MM EM CIMA E EM
BAIXO REFORGCO DA EMENDA DO ARCO PROPRIETARIO
PLANTA DE MEDIDAS DOS ARCOS RESP. TECNICO CREA
ESCALA: 1/75 0
7
ch DLFO CREA
MONTANTES E DIAGONAIS
s ;
2> E
4
7 <
W / W Ommm_ﬂ<>00mm”
g N / M PERFIL "U" - 150x32x3,35mm
7 N B COBERTURA DE QUADRA
N FPROUJUVUETO ESs T RuUTuUURAL
I COORDENACAO )
=] OGEST - Goordenagdo COBERTURA BE BIADRA 827
OITAO COM EPOXICOM ESPESSURA Geral de Infraestrutura EST. METALICA - PLANTA DOS ARCOS E PILARES m ml—l
m, DE 100 MICRAS NA EXTENSAO DE 3,00M, Educacional
% 567 % Z, % 567 % A PARTIR DO APOIO INFERIOR. FURAR O E DETALHES
¢ ¢ 5.86 & * M BANZO INFERIOR COM UM FURO EM
CADA CANTO DIAMETRO DE 1/2" DE MODO REVISAO ESCALA
A PERMITIR A EXAUSTAO DAS AGUAS PLUVIAIS. PRANCHA
PLANTA DOS ARCOS E PILARES — RO — m,“\_myo 03/04
ESCALA: 1/75 A2 (594 X 420) R.00 JULHO/2011




ESCALA DE PLOTAGEM 1:1
COD./COR PENA Esp.

DETALHE DA FIXACAO DO CONTAVENTAMENTO

SEM ESCALA

DETALHE DA MAO FRANCESA.
SEM ESCALA

TERCA TIPO CARTOLA

ARCO

CANTONEIRA 21"X&"

COLOCAR EM TODAS CARTOLAS E LONGARINAS,MENOS AS DAS VIGAS DE RIGIDEZ

CARTOLA 70x40x20x2.00

ARCOS

MAO FRANCESA EM "U"
32x32x2.00 COM 1200MM

G O V E R N O

F E D E R A L

BRA:ESIL -:i

\J ~
da Educacéao

PAiS RICO E PAIS SEM POBREZA

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacao

PROJETO PADRAO - FNDE

MUNICIPIO - UF:
PLANTA DOS PILARES LATERAIS
PROPRIETARIO:
DETALHES DAS CHAPAS ESCALA 1:50
ESCALA: 1/10 ENDERECO:
DETALHE ﬂCN)O)O DE CHAPAS E CANTONEIRAS k) 0.50
PARA RECEBER PARAFUSO 3/4" CHUMBADORES \T a a
320 o -
¢ 4 = ﬁ 5 PROPRIETARIO
BANZOS EM "U"
e g r2pegas VONTANTES E. .
Q ~ = C
= DIAGONAIS EM "L" < RESP. TECNICO REA
ol s 35X35X2,25MM
¥ BANZOS EM "U"
130X50X2,65MM | DLFO CREA
8 o . MONTANTES E e
DIAGONAIS EM "L"
35X35X2,25MM
.04
210 ﬂ
E
CHAPA 8,0MM INSERT CANTONEIRA LAMINADA
COM FUROS DE 22MM 3" X 3" X 1/4" COM ° RA
FUROS DE 22MM w
320
=
) )
14 PECAS OBSERVACOES:
& 3 & | 8| 28pecas
O O »
CANTONEIRA LAMINADA
FXX1/4” COM UM COBERTURA DE QUADRA
2% o ) PROJUETO ESTRUTURAL
OOOEDmZ>O>O 2
CGEST - Coordenagéo COBERTURA DE QUADRA (627m?)
Geral de Infraestrutura ESTRUTURA METALICA mml_l
CHAPA 700X320X8,0MM INSERT 0.50 Educacional
COM DOIS FUROS DE 22MM , DETALHES
REVISAO ESCALA PRANCHA
R.00 INDICADA
FORMATO R.00 DATA EMISSAO OL.\ Oh.
A2 (594 X 420) R.00 JULHO/2011
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Ministério da Educacao fundo Haciomar
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao - FNDE F ADE s Daotnuh vy
Coordenagao Geral de Infraestrutural Educacional — CGEST

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PADRAO PARA COBERTURA
DE QUADRA POLIESPORTIVA (19 x 33 m)

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE
SBS, Q.2, Bloco F, Edificio FNDE, 70.070-929, Brasilia, DF
Telefone: (61) 2022-4350 — site: www.fnde.gov.br
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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

Trata-se do projeto de cobertura de quadra poliesportiva a ser implantada nas
escolas municipais e estaduais nas diversas regides do Brasil, através do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagéo — FNDE.

O referido projeto apresenta uma area total de 627 m? de area coberta,
podendo ser adotado para quadras ja existentes com dimensées méaximas de
16 m x 29 m, observados os detalhamentos técnicos do projeto.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a
construgdo da estrutura metalica, cobertura e demais instalacées, de forma a
complementar as informagdes contidas nos projetos.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as
especificagdes constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os
servicos deverdao ser executados em completa obediéncia aos principios de
boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser fixada, em local visivel, placa da obra, conforme modelo
disponibilizado pelo Governo Federal.

Devera ser executado tapume de chapa de madeira compensada de 6,0 mm,
com altura minima de 2,20 m (conforme NR 18), para impedir o0 acesso a obra
de estranhos ou criangas que estejam em horario escolar, ja que esta obra de
cobertura sera executada dentro das dependéncias da mesma.

3. MOVIMENTO DE TERRA

Os servigos de escavacao, compactacao e reaterro deverao ser executadas de
acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as cotas de
niveis e condicdes previstas em projeto para execucao da obra.

4. FUNDACAO

Apé6s compactacado do fundo da vala, esta deverd estar limpa e isenta de
material organico. Devera ser executada uma camada de concreto magro com
5,0 cm de espessura, com traco 1:4:8.

No caso da fundacédo dos pilares do oitdo, sera do tipo direto, por blocos de
concreto armado, conforme dimensdes em projeto. Dependendo da resisténcia
do solo (esta devera ser definida antes da etapa de escavacao), podera haver
a necessidade de se executar uma broca de 25 cm de diametro, por bloco, com
armacao longitudinal de aco CA-50 com diametro de 8 mm e estribos de
didmetro 4,2 mm a cada 20 cm.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE 3
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No caso da fundagao dos pilares dos arcos, sera do tipo direto, por blocos de
concreto armado, com alargamento de base, conforme projeto. Dependendo da
resisténcia do solo (esta devera ser definida antes da etapa de escavagao),
podera haver a necessidade de se executar duas brocas de 25 cm de diametro,
por bloco, com armacgéao longitudinal de aco CA-50 com didmetro de 8mm e
estribos de 4,2mm a cada 20 cm.

Todos os blocos de fundagéo seréo interligados por uma viga baldrame com
secao transversal de dimensdes de 20 x 20 cm.

Nos blocos e viga baldrame serao utilizados concreto com fck de 20 MPa e ago
CA50 nos diametros 5, 8 e e 10 mm, conforme disposicdo em projeto
estrutural.

5. ESTRUTURA METALICA E COBERTURA

As ligagdes da estrutura metalica serdo soldadas, e todos os perfis metélicos
utilizados deverao ser do tipo aco estrutural ASTM A-36. Seguem abaixo 0s
perfis utilizados:

Perfil "U" 150 x 32 x 3,35 mm;

Perfil "U" 35 x 35 x 3,00 mm;

Perfil "U" 35 x 35 x 3,00 mm;

Perfil "U" 130 x 50 x 2,65 mm;

Perfil "L" 35 x 35 x 2,25 mm;

Perfil "L" 35 x 35 x 2,25 mm;

Terca tipo cartola 70 x 40 x 20 x 2 mm;
Ferro redondo de 1/2";

Méao francesa em "U" 32 x 32 x 2 mm;
Chapa plana 320 x 400 x 8 mm.

Todos os perfis metdlicos, apds limpeza, deverado receber pintura prime anti-
corrosao, em duas deméaos, e pintura de acabamento.

Todos os pilares receberao enchimento de concreto com fck de 20 MPa até a
altura de 2,0 m, e pintura sobre a superficie de concreto na cor amarela,
conforme projeto arquiteténico e figura 1.

A cobertura sera em forma de arco, com a utilizagdo de telhas de aco
galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura, com pintura eletrostatica, na
cobertura e nos fechamentos laterais. As cores das telhas deverdo seguir as
especificagdbes constantes no projeto arquitetbnico, sendo utilizada a cor
amarela, conforme figura 1.

Figura 1: cor amarela para pintura sobre concreto e telhas de aco.
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Utilizar telhas translucidas em fibra de vidro reforcada com fios de nylon e
poliéster, com espessura de 1,2 mm, conforme indicado no projeto
arquiteténico.

6. INSTALAGOES ELETRICAS

A instalacao elétrica obedece ao projeto e as normas da ABNT. A fiacdo sera
de cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuicdo aparente atraves
de eletrodutos de ago galvanizado. O quadro de distribuicao sera de sobrepor e
a ligacao das lampadas sera através dos proprios disjuntores.

As luminarias deverao possuir protecao para as lampadas.

A fixacdo dos eletrodutos e Ilumindrias deverdo garantir seguranca e
alinhamento.

Os quatro pilares de canto serdo aterrados, com hastes tipo Coopperweld 5/8"
de 3,00 m de comprimento.

7. SERVICOS DIVERSOS

Durante a obra devera ser feito periodicamente remog¢do de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no local.

Ao final da obra devera haver especial cuidado em se remover quaisquer
detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos
da quadra.
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